
MANUAL DE INSTRUÇÕES

V8 250W RMS     V80 350W RMS

V10 250W RMS     V100 350W RMS

V12 350W RMS     V120 550W RMS

WWW.HURRICANE.COM.BR
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INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.hurricane.com.br

www.facebook/hurricanebrasil



PARÂMETROS / CARACTERÍSTICAS
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V8 - 4 V80 - 4 V8 -8 V80 -8V10 - 4 V100 - 4V10 - 8 V100 - 8V12 - 4 V120 - 4V12 -8 V120 -8

DIAMETRO NOMINAL DIAMETRO NOMINAL8 88 810 1010 1012 1212 12

DIAMETRO BOBINA DIAMETRO BOBINA2 32 32 32 32 32 3

FORMA BOBINA FORMA BOBINAKAPTON KAPTONKAPTON KAPTONKAPTON KAPTONKAPTON KAPTONKAPTON KAPTONKAPTON KAPTON

MATERIAL FIO DA BOBINA MATERIAL FIO DA BOBINACOBRE COBRECOBRE COBRECOBRE COBRECOBRE COBRECOBRE COBRECOBRE COBRE

MATERIAL CARCAÇA MATERIAL CARCAÇAAÇO AÇOAÇO AÇOAÇO AÇOAÇO AÇOAÇO AÇOAÇO AÇO

RESP. FREQUÊNCIA RESP. FREQUÊNCIA60 - 7 KHZ 60 - 7 KHZ63 - 7 KHZ 67 - 7 KHZ46 - 10 KHZ 52 - 5 KHZ48 - 10 KHZ 57 - 5 KHZ43 - 5 KHZ 42 - 5 KHZ42 - 5KHZ 41 - 5KHZ

SENSIBILIDADE (@1w.1m) SENSIBILIDADE (@1w.1m)91 9091 9092 9392 9343 9342 92

POTÊNCIA. RMS POTÊNCIA. RMS250 350250 350250 350250 350350 550350 550

POTÊNCIA. MUSICAL POTÊNCIA. MUSICAL500 700500 700500 700500 700700 1100700 1100

IMPEDÂNCIA IMPEDÂNCIA4 48 84 48 84 48 8

RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA3,2 3,66,4 6,63,3 3,76,4 6,43,3 3,46,4 6,7

ÁREA DO CONE ÁREA DO CONE213mm² 213mm²213mm² 213mm²363mm² 360mm²363mm² 363mm²551mm² 551mm²550mm² 530mm²

VAS VAS53 3651 3089 8695 85

FREQ. RES. FREQ. RES.60

16

60

12

63

18

67

9,3

46 5248 5743 4242 41

QMS QMS10,6 10,54,5 11,110,7 12,712,6 12,69,7 11,110,5 10,5

QES QES0,40 0,360,51 0,440,47 0,410,55 0,480,68 0,460,87 0,54

QTS QTS0,39 0,350,45 0,420,45 0,400,53 0,460,67 0,440,79 0,52

BL BL9,0 11,810,4 15,69,2 11,911,8 14,99,2 11,711,2 14,8

NO NO0,87% 0,89% 1,05% 0,98%

CMS CMS254 183288 144283 192274 162207 201221 214

MMS MMS27 3722 3942 4840 4765 6964 68

XMAX XMAX3,8 3,8 3,8 3,8
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